
Mińsk Mazowiecki, dnia 29 lipca 2026 r. 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

nr 1/2026 

Remont instalacji elektrycznej i wykonanie okablowania strukturalnego 

I. Zamawiający 

NABYWCA: 
Powiat Miński 
ul. Tadeusza Kościuszki 3 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
NIP: 822-234-24-26 
 
ODBIORCA / ZAMAWIAJĄCY: 
Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim 
ul. Piękna 7A 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
NIP: 822-10-96-528 
 
Adres e-mail do korespondencji: kierownik.gospodarczy@lo1pms.pol.pl 
tel. (25) 758-51-02 lub 506 377 288 
 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. — Prawo 
zamówień publicznych, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, z uwagi na wartość zamówienia niższą 
niż 130 000 zł netto. Postępowanie prowadzi się zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych 
obowiązującym u Zamawiającego. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu 
cywilnego. 

III. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest remont instalacji elektrycznej oraz wykonanie okablowania strukturalnego 
w czterech pomieszczeniach: dwóch pracowniach komputerowych o wymiarach ok. 10 × 5,7 m, sali 
lekcyjnej oraz na korytarzu przed salami. Stanowiska rozmieszczone są wzdłuż ścian. Zamówienie 
obejmuje wyłącznie roboty instalacyjne wraz z materiałami. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert 
częściowych. 

Zestawienie zbiorcze 

Pomieszczenie Gniazda 230 
V 

Porty RJ45 Obwody 

Sala komputerowa 1 90 52 12 

Sala komputerowa 2 92 52 13 

Sala lekcyjna 32 22 5 

Korytarz 12 6 6 

RAZEM 226 124 36 

 
 
 

IV. Wymagania wspólne dla instalacji elektrycznej: 

– Rozdzielnice RS1, RS2, RSL i RK stanowią wymianę istniejących rozdzielnic w tych 
pomieszczeniach. Wykonawca zobowiązany jest podczas wizji lokalnej sprawdzić przekrój, liczbę żył 
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oraz układ sieci istniejących wewnętrznych linii zasilających i wskazać w ofercie, czy wymagają one 
wymiany ze względu na zwiększoną liczbę obwodów i moc. 
– Jeżeli istniejące zasilanie wykonane jest w układzie TN-C, w ramach zamówienia należy 
wykonać rozdział przewodu PEN na PE i N w rozdzielnicy wraz z główną szyną wyrównawczą. 
– Przed demontażem istniejących rozdzielnic Wykonawca zinwentaryzuje ich obwody i uzgodni z 
Zamawiającym sposób postępowania z obwodami wykraczającymi poza zakres zamówienia, w 
szczególności zasilającymi inne pomieszczenia. 
– Obwody gniazd: przewód YDYp 3 × 2,5 mm², wyłączniki nadprądowe B16. 
– Obwody punktów ładowania szaf na laptopy: wyłączniki różnicowoprądowe z członem 
nadprądowym (RCBO) typu A o charakterystyce C16, osobny aparat na każdy punkt. Charakterystyka B 
jest niedopuszczalna — 30 zasilaczy impulsowych startujących równocześnie daje prąd rozruchowy 
przekraczający próg wyzwalania. 
– Obwody klimatyzacji: osobny wyłącznik różnicowoprądowy o typie zgodnym z dokumentacją 
techniczną istniejących jednostek. Wykonawca zobowiązany jest zweryfikować wymagany typ przed 
zamówieniem osprzętu. 
– Kanał instalacyjny dwukomorowy, z zachowaniem separacji torów zasilających i 
teleinformatycznych zgodnie z PN-EN 50174-2. 
– Osprzęt modułowy 45 × 45: gniazda na obwodach komputerowych w kolorze czerwonym, na 
obwodach ogólnych w kolorze białym. Wszystkie gniazda o standardowym profilu schuko — 
Zamawiający nie wymaga gniazd kodowanych mechanicznie ani z blokadą kluczem. 
– Wykonanie pomiarów powykonawczych (rezystancja izolacji, impedancja pętli zwarcia, 
skuteczność ochrony różnicowoprądowej, ciągłość przewodów ochronnych) i przekazanie protokołów 
Zamawiającemu. 
 

V. Układ odcięcia zasilania 

W obu pracowniach komputerowych oraz w sali lekcyjnej należy wykonać dwustopniowy układ odcięcia 
zasilania oparty na dwóch stycznikach w kaskadzie: 
– Stycznik S1 — obejmuje wszystkie obwody gniazd w pomieszczeniu, sterowany przyciskiem 
grzybkowym z zatrzaskiem umieszczonym przy wejściu do sali. Obok grzybka przycisk załączenia 
zabezpieczony kluczem. 
– Stycznik S2 — obejmuje wyłącznie obwody komputerowe, zasilany zza S1, sterowany 
przełącznikiem kluczykowym przy stanowisku nauczyciela. Gniazda ogólne przy stanowiskach 
uczniowskich pozostają pod napięciem po zadziałaniu S2. 
– Układ musi posiadać podtrzymanie — po zaniku i powrocie napięcia zasilanie nie może załączyć 
się samoczynnie, lecz wymaga ręcznego uruchomienia przyciskiem załączenia. 
– Poza stycznikami pozostają: obwód szafy teleinformatycznej oraz obwody klimatyzacji. Obwody 
punktów ładowania pozostają poza stycznikiem S2, lecz objęte są stycznikiem S1. 
– Na korytarzu nie stosuje się styczników. 

Zakres A — Sala komputerowa 1 

Instalacja elektryczna 

– Bezpieczne odłączenie oraz pełny demontaż istniejącej instalacji gniazd wtykowych w 
pomieszczeniu, z bieżącym gromadzeniem odpadów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
– Demontaż istniejącej rozdzielnicy i montaż w jej miejsce nowej rozdzielnicy lokalnej RS1, 
natynkowej, o pojemności min. 54 moduły (3 × 18), z wyposażeniem i opisem obwodów. Wnękę po 
rozdzielnicy podtynkowej, jeżeli występuje, zamurować i przygotować pod malowanie. 
– Wykonanie 12 obwodów: 5 obwodów komputerowych (po 4 stanowiska, 8 gniazd na obwód), 3 
obwody gniazd ogólnych, obwód stanowiska nauczyciela i monitora interaktywnego, 2 obwody punktów 
ładowania, obwód klimatyzacji. 
– Montaż 90 gniazd 230 V: po 4 gniazda na każde z 20 stanowisk uczniowskich (2 czerwone na 
obwodzie komputerowym oraz 2 białe na obwodzie ogólnym), 4 gniazda przy stanowisku nauczyciela, 2 
gniazda przy monitorze interaktywnym, po 2 gniazda w dwóch punktach ładowania. 
– Punkty ładowania należy wykonać jako przystosowane do zasilania szafy ładującej na 30 
laptopów. 
– Przełączenie zasilania istniejących jednostek klimatyzacji na wydzielony obwód z RS1. 
– Montaż kanału instalacyjnego dwukomorowego po obwodzie sali, ok. 30 mb. 
– Wykonanie układu odcięcia zasilania z grzybkiem przy wejściu, z przełącznikiem kluczykowym 
przy nauczycielu. 



 

Okablowanie strukturalne 

– Wykonanie 48 portów RJ45 kategorii 6: po 2 porty na każde stanowisko uczniowskie (40), 4 porty 
przy stanowisku nauczyciela, 2 porty przy monitorze interaktywnym, 2 porty do sufitowego punktu 
dostępowego 
– Wszystkie tory zakończone w serwerowni, sąsiadującej z salą przez ścianę. Wykonanie przepustu 
o średnicy ok. 100 mm w ścianie pomiędzy salą a serwerownią. 

Zakres B — Sala komputerowa 2 

Instalacja elektryczna 

– Bezpieczne odłączenie oraz pełny demontaż istniejącej instalacji gniazd wtykowych w 
pomieszczeniu, z bieżącym gromadzeniem odpadów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
– Demontaż istniejącej rozdzielnicy i montaż w jej miejsce nowej rozdzielnicy lokalnej RS2, 
natynkowej, o pojemności min. 54 moduły (3 × 18), z wyposażeniem i opisem obwodów. Wnękę po 
rozdzielnicy podtynkowej, jeżeli występuje, zamurować i przygotować pod malowanie. 
– Wykonanie 13 obwodów: 5 obwodów komputerowych (po 4 stanowiska), 3 obwody gniazd 
ogólnych, obwód stanowiska nauczyciela i monitora interaktywnego, 2 obwody punktów ładowania, obwód 
szafy teleinformatycznej, obwód klimatyzacji. 
– Montaż 92 gniazd 230 V: po 4 gniazda na każde z 20 stanowisk uczniowskich (2 czerwone 
komputerowe, 2 białe ogólne), 4 gniazda przy stanowisku nauczyciela, 2 gniazda przy monitorze 
interaktywnym, po 2 gniazda w dwóch punktach ładowania, 2 gniazda przy szafie teleinformatycznej. 
– Punkty ładowania należy wykonać jako przystosowane do zasilania szafy ładującej na 30 
laptopów. 
– Przełączenie zasilania istniejących jednostek klimatyzacji na wydzielony obwód z RS2. 
– Montaż kanału instalacyjnego dwukomorowego po obwodzie sali, ok. 30 mb. 
– Wykonanie układu odcięcia zasilania wg pkt IV. Obwód szafy teleinformatycznej pozostaje poza 
stycznikami S1 i S2 — szafa obsługuje również salę lekcyjną. 

Okablowanie strukturalne 

– Wykonanie 48 portów RJ45 kategorii 6 wg rozbicia jak w Zakresie A. 
– Montaż 3 paneli krosowych 24-portowych oraz organizerów okablowania. W szafie PD-2 
zakańczanych jest łącznie 68 torów: 48 z sali komputerowej 2 oraz 20 z sali lekcyjnej. 
– Montaż przełącznicy światłowodowej 1U na zakończenie kabla światłowodowego z serwerowni. 
– Dostawa i montaż szafy teleinformatycznej: 18U, głębokość 600 mm, dwusekcyjna, zamykana na 
klucz, wyposażona w panel wentylacyjny z termostatem, listwę zasilającą PDU 19" oraz półkę. 

Zakres C — Sala lekcyjna 

Instalacja elektryczna 

– Bezpieczne odłączenie oraz pełny demontaż istniejącej instalacji gniazd wtykowych w 
pomieszczeniu, z bieżącym gromadzeniem odpadów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
– Demontaż istniejącej rozdzielnicy i montaż w jej miejsce nowej rozdzielnicy lokalnej RS1, 
natynkowej, o pojemności min. 36 modułów, z wyposażeniem i opisem obwodów. Wnękę po rozdzielnicy 
podtynkowej, jeżeli występuje, zamurować i przygotować pod malowanie. 
– Wykonanie 5 obwodów: 2 obwody komputerowe (po 3 stanowiska), obwód gniazd ogólnych, 
obwód stanowiska nauczyciela i monitora interaktywnego, obwód punktu ładowania. 
– Montaż 32 gniazd 230 V: po 4 gniazda na każde z 6 stanowisk uczniowskich (2 czerwone 
komputerowe, 2 białe ogólne), 4 gniazda przy stanowisku nauczyciela, 2 gniazda przy monitorze 
interaktywnym, 2 gniazda w punkcie ładowania. 
– Punkt ładowania należy wykonać jako przystosowany do zasilania szafy ładującej na 30 laptopów. 
– Montaż kanału instalacyjnego dwukomorowego, ok. 20 mb. 
– Wykonanie układu odcięcia zasilania wg pkt IV: stycznik S1 z grzybkiem przy wejściu, stycznik S2 
z przełącznikiem kluczykowym przy nauczycielu. 
– Sala nie posiada klimatyzacji — obwodu klimatyzacji nie wykonuje się. 

 



 

Okablowanie strukturalne 

– Wykonanie 22 portów RJ45 kategorii 6: po 2 porty na każde z 6 stanowisk uczniowskich (12), 4 
porty przy stanowisku nauczyciela, 2 porty przy monitorze interaktywnym, 2 porty do sufitowego punktu 
dostępowego. 
– Wszystkie tory zakończone w szafie PD-2 w sali komputerowej 2, sąsiadującej przez ścianę. 

Zakres D — Korytarz 

Instalacja elektryczna 

– Bezpieczne odłączenie oraz pełny demontaż istniejącej instalacji gniazd wtykowych w 
pomieszczeniu, z bieżącym gromadzeniem odpadów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
– Demontaż istniejącej rozdzielnicy i montaż w jej miejsce nowej rozdzielnicy lokalnej RS1, 
natynkowej, o pojemności min. 24 moduły, z wyposażeniem i opisem obwodów. Wnękę po rozdzielnicy 
podtynkowej, jeżeli występuje, zamurować i przygotować pod malowanie. 
– Wykonanie 6 obwodów — po jednym na każdy punkt. 
– Montaż 12 gniazd 230 V w 6 punktach po 2 gniazda. Każdy punkt należy wykonać jako 
przystosowany do zasilania szafy ładującej na 30 laptopów. 
– Montaż kanału instalacyjnego dwukomorowego, ok. 15 mb. 

Okablowanie strukturalne 

– Wykonanie 6 portów RJ45 kategorii 6 — po jednym w każdym punkcie. 
– Wszystkie tory zakończone w serwerowni, sąsiadującej z korytarzem przez ścianę. 
 

Zakres E — punkty dystrybucyjne i łącza międzypomieszczeniowe 

– Dostawa i montaż szafy teleinformatycznej w serwerowni: 18U, głębokość 600 mm, dwusekcyjna, 
zamykana na klucz, wyposażona w panel wentylacyjny z termostatem, listwę zasilającą PDU 19" oraz 
półkę. 
– Zakończenie w serwerowni 54 torów: 48 z sali komputerowej 1 oraz 6 z korytarza. Montaż 3 paneli 
krosowych 24-portowych oraz organizerów okablowania. Montaż przełącznicy światłowodowej 1U w 
serwerowni. 
– Ułożenie na trasie serwerownia — szafa PD-2 w sali komputerowej 2: dwóch kabli skrętkowych  
kategorii 6. 
– Ułożenie na tej samej trasie jednego kabla światłowodowego 12-włóknowego OM4, zakończonego 
przełącznicami po obu stronach wraz ze spawami i pigtailami. Zamawiający nie dopuszcza pozostawienia 
włókien niezakończonych. 
– Dostawa patchcordów kategorii 6: 122 szt. o długości 0,5 m oraz 61 szt. o długości 2 m. 

Zakres F — wymagania wspólne dla okablowania strukturalnego 

– Kabel U/UTP kategorii 6, żyły miedziane 100% Cu. Zamawiający nie dopuszcza kabli CCA. 
– Sufitowe punkty dostępowe zasilane wyłącznie PoE — nie przewiduje się dla nich gniazd 230 V. 
Do każdego należy doprowadzić 2 kable, jeden roboczy i jeden rezerwowy. 
– Oznakowanie obustronne wszystkich torów (gniazdo — port panelu krosowego) zgodnie z PN-EN 
50174-1 oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej z mapą portów. 
– Wykonanie pomiarów certyfikacyjnych wszystkich torów w konfiguracji permanent link miernikiem 
klasy III lub wyższej; protokoły w formie elektronicznej w formacie umożliwiającym odczyt bez 
oprogramowania producenta miernika. 
 

Zakres wyłączony z zamówienia 

1. Wyłączenia (po stronie Szkoły): 
- Wywóz i utylizacja powstałego gruzu, złomu i odpadów, 
- Ostateczne malowanie ścian i sufitów po montażu 



 
2. Obowiązki Wykonawcy (w cenie oferty): 

- Bezpieczne odłączenie prądu i pełny demontaż starej instalacji. 
- Bieżące zbieranie odpadów i składanie ich w miejscu wskazanym przez szkołę. 
- Zabezpieczenie sprzętu w sali przed pyłem i kurzem na czas robót. 

Naprawa ścian (w cenie oferty): 
 
Wszelkie ubytki i odpryski powstałe przy wierceniu i montażu listew lub szafy Wykonawca musi 
bezwzględnie zaszpachlować, wyszlifować i przygotować bezpośrednio pod malowanie. 
Wykonawca zobowiązany jest jednak do prowadzenia prac w sposób ograniczający uszkodzenia tynków 
do niezbędnego minimum, do zabezpieczenia wyposażenia sali na czas realizacji oraz do bieżącego 
gromadzenia odpadów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

VI. Wymagania jakościowe 

Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w szczególności: PN-HD 60364 
(instalacje elektryczne niskiego napięcia), PN-EN 50173-1 (systemy okablowania strukturalnego), PN-EN 
50174-1 i PN-EN 50174-2 (instalacja okablowania). Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać 
deklaracje właściwości użytkowych lub certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie. 

VII. Termin realizacji 

Wymagany termin zakończenia robót wraz z odbiorem końcowym: 21 sierpnia 2026 r.. Prace prowadzone 
będą w okresie wakacyjnym, przy pełnej dostępności pomieszczenia. Zamawiający dopuszcza pracę  
w dni robocze w godzinach  
od 7:00 do 16:00, a po uzgodnieniu również w soboty. 

VIII. Warunki udziału w postępowaniu 

– Dysponowanie co najmniej jedną osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne grupy 1 w zakresie 
eksploatacji (E) oraz co najmniej jedną osobą posiadającą świadectwo w zakresie dozoru (D)  
dla urządzeń o napięciu do 1 kV. 

– Posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na sumę 
gwarancyjną min. 100 000 zł. 

IX. Kryteria oceny ofert 

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium ceny albo ceny i innych 
kryteriów, gwarantujących uzyskanie najkorzystniejszej ekonomicznie i jakościowo oferty. 

2. Dla niniejszego zamówienia (remont instalacji elektrycznej i wykonanie okablowania 
strukturalnego) Zamawiający ustala następujące kryteria oceny: 
1) Kryterium I: Cena (brutto) – waga 80% (maksymalnie 80 punktów) 
2) Kryterium II: Inne kryteria (Serwis / Gwarancja) – waga 20% (maksymalnie 20 punktów) 

Punkty w poszczególnych kryteriach zostaną przyznane w następujący sposób: 
a) Ocena ceny (waga 80%): 
Oferta zawierająca najniższą cenę brutto za realizację całości zamówienia otrzyma maksymalną liczbę  
80 punktów. Punkty dla pozostałych ofert zostaną obliczone proporcjonalnie: cena najniższej oferty 
zostanie podzielona przez cenę oferty badanej, a uzyskany wynik zostanie pomnożony przez 80. 
b) Ocena innych kryteriów – Serwis i Gwarancja (waga 20%): 
Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimalnego okresu gwarancji wynoszącego 36 miesięcy. Punkty 
za zaoferowanie korzystniejszych warunków serwisowych zostaną przyznane następująco: 

­ zaoferowanie minimalnej gwarancji (36 miesięcy) – 0 punktów, 
­ przedłużenie okresu gwarancji do 48 miesięcy – 10 punktów, 
­ przedłużenie okresu gwarancji do 60 miesięcy lub więcej – 20 punktów. 

 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełni wszystkie warunki zapytania i uzyska najwyższą 
łączną liczbę punktów (punkty za cenę + punkty za serwis i gwarancję). Maksymalna możliwa do uzyskania 
ocena wynosi 100 punktów. 
Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesiące. Oferta z krótszym okresem gwarancji zostanie 
odrzucona. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów. 



 

X. Wizja lokalna 

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej przed złożeniem oferty. Termin wizji należy uzgodnić 
z osobą wskazaną w pkt XII, nie później niż na 3 dni robocze przed upływem terminu składania ofert. 

XI. Miejsce i termin składania ofert 

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 3 sierpnia . 2026 r. do godz. 12:00. 
Zamawiający dopuszcza dwie formy złożenia oferty (do wyboru przez Wykonawcę): 
1. Forma elektroniczna: jako skan podpisanych dokumentów przesłany na adres e-mail: 

kierownik.gospodarczy@lo1pms.pol.pl (w tytule wiadomości należy wpisać: „Oferta – Zapytanie 
ofertowe nr 1/2026”). 

2. Forma papierowa: w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – Zapytanie ofertowe nr 1/2026 – nie 
otwierać przed 03.08.2026 r. godz. 12:00”, złożona osobiście lub pocztą w sekretariacie szkoły pod 
adresem: Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim, ul. Piękna 
7A, 05-300 Mińsk Mazowiecki. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu 
terminu składania ofert. 
 

XII. Osoba do kontaktu 

Katarzyna Ostrowska  
Kierownik Gospodarczy 
kierownik.gospodarczy@lo1pms.pol.pl 
tel. (25) 758-51-02 lub 506 377 288 

XIII. Warunki płatności i gwarancja 

Płatność nastąpi przelewem w terminie 21 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury,  
po podpisaniu protokołu odbioru końcowego bez uwag. Zamawiający nie przewiduje zaliczek ani płatności 
częściowych. 
Odbiór końcowy nastąpi po przekazaniu kompletu protokołów pomiarowych, dokumentacji powykonawczej 
oraz kart gwarancyjnych zastosowanych urządzeń. 

XIV. Informacje dodatkowe 

– Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania 
przyczyny oraz prawo do prowadzenia negocjacji cenowych z wykonawcami 

– Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania wykonawcy do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści 
oferty. 

– Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu kosztów przygotowania oferty. 
Klauzula informacyjna RODO: administratorem danych osobowych przekazanych w ofercie jest 
Zamawiający. Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania i zawarcia umowy, na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO. Pełna klauzula informacyjna dostępna jest na stronie internetowej 
Zamawiającego. 

XV. Załączniki 

– Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 
– Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

  

mailto:kierownik.gospodarczy@lo1pms.pol.pl


Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTOWY 

dotyczy zapytania ofertowego nr 1/2026 

Dane Wykonawcy 

Nazwa  

Adres  

NIP / REGON  

Telefon / e-mail  

Osoba do kontaktu  

Oferowana cena 

Przedmiot Cena netto (zł) VAT (zł) Cena brutto (zł) 

Remont instalacji elektrycznej i 
okablowania strukturalnego 

   

 
Cena słownie (brutto): ............................................................................................................ 

Pozostałe parametry oferty 

Oferowany okres gwarancji na roboty (miesiące)  

Deklarowany termin zakończenia robót  

Oświadczenia Wykonawcy 

– Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 
– Oferowana cena obejmuje pełny zakres przedmiotu zamówienia i nie ulegnie zmianie w okresie 

realizacji. 
– Przeprowadziłem wizję lokalną / odstępuję od wizji lokalnej na własne ryzyko (niepotrzebne skreślić). 
– Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
– W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

...................................................... 
data i podpis Wykonawcy 

  



Załącznik nr 2 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na remont instalacji elektrycznej i wykonanie 
okablowania strukturalnego, oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca: 

– dysponuje osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne grupy 1 w zakresie eksploatacji (E) dla 
urządzeń do 1 kV — imię i nazwisko: ....................................................., nr świadectwa: 
.....................................; 

– dysponuje osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne grupy 1 w zakresie dozoru (D) dla urządzeń 
do 1 kV — imię i nazwisko: ....................................................., nr świadectwa: 
.....................................; 

– posiada ubezpieczenie OC działalności na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000 zł (polisa nr 
.............................., ważna do ..............................); 

 
Świadom odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, potwierdzam prawdziwość 
powyższych danych. Na żądanie Zamawiającego przedłożę dokumenty potwierdzające spełnianie 
powyższych warunków. 

...................................................... 
data i podpis Wykonawcy 


